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Baggrund

Neervaerende rapport omhandler ovennavnte parcelhusgrund,
som er del af en stgrre byggemodning af et areal som er ca.
350 m langt og 90 & 200 m i bredden. Omradet, som er omfat-
tet af lokalplanforslag 02-054, er beliggende i den vestlige del
af Svenstrup og er begraenset af vejene Runesvinget, Langdys-
sen og Svenstrup skolesti.

Formalet med den udfgrte undersggelse har veeret at give et
grundlag for vurdering af funderingsforholdene pa ovennsevnte
parcelhusgrund.

Undersggelsens omfang

Pa den aktuelle grund er der udfgrt én boring til 4,0 m under
terreen. Boringen er benaevnt boring 28. Placeringen af boringen
fremgar af vedlagte situationsplan. Boreprofil for den aktuelle
grund, samt boreprofiler for nabogrundene er vedlagt neervee-
rende notat.

Geologi og grundvand

Grunden er beliggende i et moraenelandskab.

I den aktuelle boring traeffes 0,3 m overjord bestaende af muld.
Herunder treeffes senglacialt smeltevandssand.
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Der er ikke pejlet i den aktuelle boring, men pejlinger i boringerne pa nabogrun-
dene viser, at grundvandsspejlet ligger sa dybt, at det efter al sandsynlighed
ikke vil give problemer i forbindelse med arbejdet.

Funderingsforhold
Funderingen kan gennemfgres i normal funderingsklasse.

Med baggrund i de i boringerne trufne aflejringer vurderes den naturligste fun-
deringsform at veere en normal direkte fundering i det senglaciale sand. Over-
side baeredygtige aflejringer for den aktuelle boringer svarer til ca. 0,3 m under
terreen, svarende til kote +26,9. Fundamenterne skal dog mindst fgres ned i
frostfri dybde, svarende til ca. 0,9 m under fremtidigt terraen.

For traditionelle 0,3 m brede stribefundamenter fgrt 0,9 m under feerdigt terraen
vurderes den regningsmaessige baereevne at veere starre end 80 kN/m (8
ton/m), hvilket normalt er rigeligt for seedvanligt enfamiliehusbyggeri.

Under gulve bgr evt. ukontrolleret fyld, muld og muldet overjord udskiftes med
komprimeret sandfyld i det omfang aflejringerne ikke naturligt bortgraves for at

gere plads til gulvopbygningen. Pa den aktuelle grund svarer dette til, at over-
jord skal udskiftes til ca. 0,3 m u.t.

Hvis ovennaevnte retningslinier fglges, vurderes det, at der ikke vil veere pro-
blemer med seaetninger.

Udfgrelse

Der skal udfgres geoteknisk inspektion af fundamentsudgravninger samt afram-
ningsniveau for at sikre, at det valgte dimensioneringsgrundlag er til stede.

Der forventes ikke at blive problemer med grundvand i forbindelse med udfarel-
sen.

Udgravningsskraninger i de aktuelle aflejringer forventes at veere stabile med
anleeg a = 1,5 i sandaflejringerne under forudsasetning af, at grundvandsspejlet
som forventet er beliggende under udgravningsniveau.

Miljgforhold

I forbindelse med den geologiske bedgmmelse af jordprgverne er der ikke kon-

stateret forureningslugt. Det skal dog understreges, at neerveerende rapport ikke
har haft til formal at undersgge forureningsforhold.
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GEOLOGISKE FORKORTELSER

H5 Forkislet

OVRIGE FORKORTELSER
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iflg. Ifplge misf.
indh. Indhold omdan.

inhom. Inhomogent o.t.

DEFINITIONER
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KORNSTZRRELSER SORTERINGSGRADER

fint Finkornet usort, Usorteret g>7

mellem Mellemkornet ringe sort. Ringe sorteret 3.5<U0<K7

groft Grovkornet sort. Sorteret 2<0< 3.5
velsort. Velsorteret U<2

HERDNINGSGRADER BIKOMPONENTER

H1 Uherdnet gytijeh. Gytjeholdig(t) pir. Planterester

H2 Svagt hardnet kfr. Kalkfri rodgn. Rodgange

H3 Hzrdnet khl. Kalkholdig(t) rodtr. Rodtravler

H4 Sterkt herdnet muldstr. Muldstriber skalh. Skalholdig(t)

organiskh. Organiskholdig(t) terveh, Teorveholdig(t)

Klumper part. Partier udb. Udbledt

Med sli. Slirer/striber u.t. Under terrzn
Misfarvet - stk, Stykker VS, Vandspeijl
Omdannet st. Sterk(t) veks. Vekslende
Over terren SV. Svag(t) v.f. Vandferende

= Vandvaqten i procent af terstofvagten

= Vandindhold ved flydegrznsen

= Vandindhold ved plasticitetsgransen

B A

= Forholdet mellem totalvegten og totalvolumen

= Middelverdien af terstoffets rumvegt

= Forholdet mellem porevolumen og terstofvolumen

= Poretallet i lgseste/fasteste standardlejring i laboratoriet
= Relativ lejringst®thed (emax - e)/(emax - emin)

= Vegttabet ved langvarig gledning i procent af terstofvagten
(reduceret for eventuelt indhold af Ca C03)

= Vegten af Ca CO3 i procent af terstofvegten

= Den udrznede forskydningsstyrke mdlt ved vingeforseg i intakt jord

=..Den-udrznede forskydningsstyrke milt ved vingeforseg efter omrering

(10 x 3600

= Antal slag pr. 300 mm nedsynkning ved standa:dpenetrationsfors¢q

Fra boreprofiler til bilag med specielle laboratorieforseg
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Konsolideringsforseg Triaksialt trykforseg
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Forsegsresultater 28 3 |s| . Jordart Karakterisering s B
v 1o o] Z < <
DVR +27,2
MULD, ifig. boreformand
OSEC
2191 SAND, fint, sv. siltet, sv. gruset, sort,, gra Sm Sg
220| SAND, fint, sv. siltet, sv. gruset, m. enk. lerlag, Sm Sg
N ringe sort., gra
. X 221} SAND, mellem, m. enk. gruskorn, ringe sort., Sm Sg
e = grabrun
\ A 222] SAND, fint, sittet, m. okkerholdige pletter, sort., Sm Sg
25 ‘;"‘ radgra
\ 223| SAND, fint, sort., lys gulgré Sm Sg
* 2241 SAND, fint, st. siltet, sort., lysgra Sm Sg
N
yo
24+
225| SAND, fint, sv. siltet, sort., lysgra Sm Sg
226] SAND -*- Sm Sg
23
22
21
20
19
- 18
v 10 20 30 N (Slag/20 cm)
Boremetede :  Tarboring
X : 550718 (m) Y 18314273 (m) Plan: 2.1000
Sag: 0543043A Aalborg Kommune. Geotekniske underssgelser Runesvinget
Streekning : Boretaf: A&H BN Dato : 20050701  DGU-nr.: Boring : 28
Udarb. af:  FIF Kontrol : Por Godkendt: fBF Date: B/ - o5 Bilag: 22028 s.1/7
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MULD, iflg. boreformand
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CorCvo 24] 2o 238] SAND, meliem, leret, m. enk. gruskorn, m. enk. Sm Gc
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/ -1 239] SAND, groft, leret, m. enk. gruskorn, ringe sort., Sm Ge
Cvr Qv ora
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N
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3
g Boremetode :  Tarboring
é X : 550675 (m) Y : 6314249 (m) Plan: 2.1000
<
o
§ Sag: 0543043A Aalborg Kommune. Geotekniske undersggelser Runesvinget
§ Straekning : Boretaf: A&H BN Dato 20050701  DGU-nr.: Boring : 31
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o
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2271 MULD: SAND, fint, st. leret, m. enk. gruskorn, @]
QSBL ringe sort., markbrun
2281 SAND, mellem, leret, sv. gruset, m. enk. lerpletter, Sm Sg
N m. enk. okkerpletter, ringe sort., brungra
7 229 saND -°- Sm Sg
Cvr Cu 230] SAND, fint, leret, sv. gruset, m. enk. okkerpletter, Sm Sg
(3 , ringe sort., brungra
CvE 231} SAND, fint, m. enk. gruskorn, m. enk. Sm Sg
vbv okkerholdige pletter, sort., brungra
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Lt 2331 SAND, mellem, m. enk. gruskorn, m. enk. lerede Sm Sg
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= 234| SAND, mellem, m. enk. gruskorn, ringe sort., Sm Sg
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Boremetode :  Tarboring
X : 550700 (m) Y : 6314244 (m) Plan: 2.1000
Sag: 0543043A Aalborg Kommune. Geotekniske undersggelser Runesvinget
Straekning : Boretaf: A&H BN Dato : 20050701  DGU-nr.: Boring: 32
Udarb.af:  FIF Kontrol : 26F Godkendt:  FOR Dato: > /%p- o4 Biag: 22032 s1/1
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