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Baggrund

Neervaerende rapport omhandler ovennavnte parcelhusgrund,
som er del af en stgrre byggemodning af et areal som er ca.
350 m langt og 90 & 200 m i bredden. Omradet, som er omfat-
tet af lokalplanforslag 02-054, er beliggende i den vestlige del
af Svenstrup og er begraenset af vejene Runesvinget, Langdys-
sen og Svenstrup skolesti.

Formalet med den udfgrte undersggelse har veeret at give et
grundlag for vurdering af funderingsforholdene pa ovennsevnte
parcelhusgrund.

Undersggelsens omfang

Pa den aktuelle grund er der udfgrt én boring til 4,0 m under
terreen. Boringen er benaevnt boring 27. Placeringen af boringen
fremgar af vedlagte situationsplan. Boreprofil for den aktuelle
grund, samt boreprofiler for nabogrundene er vedlagt neervee-
rende notat.

Geologi og grundvand
Grunden er beliggende i et moraenelandskab.
I den aktuelle boring traeffes 1,1 m overjord bestaende af

gverst 0,6 m muld og herunder 0,5 m sand med enkelte muld-
striber. Under overjorden treeffes senglacialt smeltevandssand
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til 1,8 m under terraen, hvor der treeffes moraeneler. | en dybde af 2,7 m under
terreen treeffes glacialt smeltevandssand.

Der er ikke pejlet i den aktuelle boring, men pejlinger i boringerne pa nabogrun-
dene viser, at grundvandsspejlet ligger sa dybt, at det efter al sandsynlighed
ikke vil give problemer i forbindelse med arbejdet.

Funderingsforhold

Funderingen kan gennemfgres i normal funderingsklasse.

Med baggrund i de i boringerne trufne aflejringer vurderes den naturligste fun-
deringsform at veere en tilneermelsesvis normal direkte fundering i det senglacia-
le sand. Overside beaeredygtige aflejringer for den aktuelle boring er ca. 1,1 m
under terreen, svarende til kote +25,2. Fundamenterne skal mindst fgres ned i
frostfri dybde, svarende til ca. 0,9 m under fremtidigt terraen.

For traditionelle 0,3 m brede stribefundamenter fart 1,1 m under feerdigt terraen
vurderes den regningsmaessige beereevne at veere stgrre end 80 kN/m (8
ton/m), hvilket normalt er rigeligt for seedvanligt enfamiliehusbyggeri.

Under gulve bgr evt. ukontrolleret fyld, muld og muldet overjord udskiftes med
komprimeret sandfyld i det omfang aflejringerne ikke naturligt bortgraves for at
goere plads til gulvopbygningen. Pa den aktuelle grund svarer dette til, at over-

jord skal udskiftes til ca. 0,6 m u.t.

P& den vestlige del af grunden kan muligvis forekomme lidt starre muldtykkelser
end truffet i boringen, jf. vedlagte naboboring nr. 26.

Under alle terraendaek bgr der udleegges kapillarbrydende lag. Desuden anbefa-
les der etableret omfangsdreen omkring bygningerne, safremt terreendeekket

ligger mindre end 0,3 m over terreen.

Hvis ovennaevnte retningslinier fglges vurderes det, at der ikke vil veere proble-
mer med satninger.

Udfarelse
Der skal udfgres geoteknisk inspektion af fundamentsudgravninger, samt afrgm-
ningsniveau for gulve for at sikre, at det valgte dimensioneringsgrundlag er til

stede.

Der forventes ikke at blive problemer med grundvand i forbindelse med udfarel-
sen.
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Udgravningsskraninger i de aktuelle aflejringer forventes at veere stabile med
anleeg a = 1,5 i sandaflejringerne under forudsasetning af, at grundvandsspejlet
som forventet er beliggende under udgravningsniveau.

Miljgforhold

I forbindelse med den geologiske bedgmmelse af jordprgverne er der ikke kon-

stateret forureningslugt. Det skal dog understreges, at neerveerende rapport ikke
har haft til formal at undersgge forureningsforhold.
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GEOLOGISKE FORKORTELSER

H5 Forkislet

OVRIGE FORKORTELSER
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hom. Homogent M.
iflg. Ifplge misf.
indh. Indhold omdan.

inhom. Inhomogent o.t.

DEFINITIONER
Vandindhold (%) W
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L
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KORNSTZRRELSER SORTERINGSGRADER
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mellem Mellemkornet ringe sort. Ringe sorteret 3.5<U0<K7

groft Grovkornet sort. Sorteret 2<0< 3.5
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HERDNINGSGRADER BIKOMPONENTER

H1 Uherdnet gytijeh. Gytjeholdig(t) pir. Planterester

H2 Svagt hardnet kfr. Kalkfri rodgn. Rodgange

H3 Hzrdnet khl. Kalkholdig(t) rodtr. Rodtravler

H4 Sterkt herdnet muldstr. Muldstriber skalh. Skalholdig(t)
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= Vandvaqten i procent af terstofvagten

= Vandindhold ved flydegrznsen

= Vandindhold ved plasticitetsgransen

B A

= Forholdet mellem totalvegten og totalvolumen

= Middelverdien af terstoffets rumvegt

= Forholdet mellem porevolumen og terstofvolumen

= Poretallet i lgseste/fasteste standardlejring i laboratoriet
= Relativ lejringst®thed (emax - e)/(emax - emin)

= Vegttabet ved langvarig gledning i procent af terstofvagten
(reduceret for eventuelt indhold af Ca C03)

= Vegten af Ca CO3 i procent af terstofvegten

= Den udrznede forskydningsstyrke mdlt ved vingeforseg i intakt jord

=..Den-udrznede forskydningsstyrke milt ved vingeforseg efter omrering

(10 x 3600

= Antal slag pr. 300 mm nedsynkning ved standa:dpenetrationsfors¢q

Fra boreprofiler til bilag med specielle laboratorieforseg
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203] MULD: LER, sv. siltet, sv. sandet, m. enk. (@]
gruskorn, m. enk. roddele, markbrun
OS8BL 2041 SAND, fint, leret, siltet, m. enk. gruskorn, st. e}
N muldet, ringe sort., markbrun
205} SAND, mellem, leret, sv. gruset, m. enk. Sm Sg
lerklumper, ringe sort., grabrun - brun
206} SAND -7 - Sm Sg
J 207] SAND, fint - mellem, leret, m. enk. gruskorn, ringe Sm Sg
N sort., grabrun
Cvr C 208} SAND -7~ Sm Sg
cue O 209 SAND -"- Sm Sg
Ter 05081p 210} SAND, meliem, sv. leret, m. enk. gruskorn, m, enk. Sm Sg
lerstriber, ringe sort., grabrun
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Boremetode :  Terboring
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Sag: 0543043A
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FIF Kontrol :
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Godkendt :
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Aalborg Kommune. Geotekniske undersggelser Runesvinget
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o o/'-
’—.-.
Cvr C (0] /—- 214] MORANELER, sv. siltet, st. sandet, sv. gruset, Gl Ge
(p ’ i / stenet, m. sandpartier, grébrun
J -
é ‘ 24#
Cve d /1 215] MORANELER, sv. siltet, st. sandet, gruset, Gl Ge
vy w i stenet, m. enk. sandstriber, brun
-0
X SAND, mellem, sv. gruset, ringe sort., gra Sm Gc
N
g SAND, fint, sort., lysgré Sm Ge
- 218 SAND, fint, m. enk. gruskorn, sort., lysgra sm Ge
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Boremetode :  Tgrboring
X : 550694 (m) Y : 6314283 (m) Plan: 2.1000
Sag: 0543043A Aalborg Kommune. Geotekniske undersagelser Runesvinget
Straekning : Boretaf: A&H BN Dato : 20050701  DGU-nr.: Boring : 27
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MULD, ifig. boreformand
OSEC
2191 SAND, fint, sv. siltet, sv. gruset, sort,, gra Sm Sg
220| SAND, fint, sv. siltet, sv. gruset, m. enk. lerlag, Sm Sg
N ringe sort., gra
. X 221} SAND, mellem, m. enk. gruskorn, ringe sort., Sm Sg
e = grabrun
\ A 222] SAND, fint, sittet, m. okkerholdige pletter, sort., Sm Sg
25 ‘;"‘ radgra
\ 223| SAND, fint, sort., lys gulgré Sm Sg
* 2241 SAND, fint, st. siltet, sort., lysgra Sm Sg
N
yo
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225| SAND, fint, sv. siltet, sort., lysgra Sm Sg
226] SAND -*- Sm Sg
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Boremetede :  Tarboring
X : 550718 (m) Y 18314273 (m) Plan: 2.1000
Sag: 0543043A Aalborg Kommune. Geotekniske underssgelser Runesvinget
Streekning : Boretaf: A&H BN Dato : 20050701  DGU-nr.: Boring : 28
Udarb. af:  FIF Kontrol : Por Godkendt: fBF Date: B/ - o5 Bilag: 22028 s.1/7
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