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Baggrund 

Nærværende rapport omhandler ovennævnte parcelhusgrund, 
som er del af en større byggemodning af et areal som er ca. 
350 m langt og 90 á 200 m i bredden. Området, som er omfat-
tet af lokalplanforslag 02-054, er beliggende i den vestlige del 
af Svenstrup og er begrænset af vejene Runesvinget, Langdys-
sen og Svenstrup skolesti. 
 
Formålet med den udførte undersøgelse har været at give et 
grundlag for vurdering af funderingsforholdene på ovennævnte 
parcelhusgrund. 

Undersøgelsens omfang 

På den aktuelle grund er der udført én boring til 4,0 m under 
terræn. Boringen er benævnt boring 30. Placeringen af boringen 
fremgår af vedlagte situationsplan. Boreprofil for den aktuelle 
grund, samt boreprofiler for nabogrundene er vedlagt nærvæ-
rende notat.  

Geologi og grundvand 

Grunden er beliggende i et morænelandskab. 
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I den aktuelle boring træffes 0,8 m overjord bestående af øverst 0,2 m muld og 
herunder 0,6 m muldet sand. Under overjorden træffes senglacialt 
smeltevandssand til boringens bund.   

Der er ikke pejlet i den aktuelle boring, men pejlinger i boringerne på nabogrun-
dene viser, at grundvandsspejlet ligger så dybt, at det efter al sandsynlighed 
ikke vil give problemer i forbindelse med arbejdet. 

Funderingsforhold 

Funderingen kan gennemføres i normal funderingsklasse. 
 
Med baggrund i de i boringerne trufne aflejringer vurderes den naturligste fun-
deringsform at være en normal direkte fundering i det senglaciale sand. Over-
side bæredygtige aflejringer for den aktuelle boring er ca. 0,8 m under terræn, 
svarende til kote +24,5. Fundamenterne skal dog mindst føres ned i frostfri dyb-
de, svarende til ca. 0,9 m under fremtidigt terræn. 

For traditionelle 0,3 m brede stribefundamenter ført 0,9 m under færdigt terræn 
vurderes den regningsmæssige bæreevne at være større end 80 kN/m (8 
ton/m), hvilket normalt er rigeligt for sædvanligt enfamiliehusbyggeri. 

Under gulve bør evt. ukontrolleret fyld, muld og muldet overjord udskiftes med 
komprimeret sandfyld i det omfang aflejringerne ikke naturligt bortgraves for at 
gøre plads til gulvopbygningen. På den aktuelle grund svarer dette til, at over-
jord skal udskiftes til ca. 0,8 m u.t. 
 
Hvis ovennævnte retningslinier følges, vurderes det, at der ikke vil være pro-
blemer med sætninger. 
 
Udførelse 
 
Der skal udføres geoteknisk inspektion af fundamentsudgravninger samt afrøm-
ningsniveau for gulve for at sikre, at det valgte dimensioneringsgrundlag er til 
stede.  
 
Der forventes ikke at blive problemer med grundvand i forbindelse med udførel-
sen. 
 
Udgravningsskråninger i de aktuelle aflejringer forventes at være stabile med 
anlæg a = 1,5 i sandaflejringerne under forudsætning af, at grundvandsspejlet 
som forventet er beliggende under udgravningsniveau. 
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Miljøforhold 
 
I forbindelse med den geologiske bedømmelse af jordprøverne er der ikke kon-
stateret forureningslugt. Det skal dog understreges, at nærværende rapport ikke 
har haft til formål at undersøge forureningsforhold.  
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GEOLOG I SKE FORKORTELSER

DANNELSESMILJØ

Br Brakvand
Fe Ferskvand
Fl Flydejord
GI Gletscher
Må Marin
Ne Nedskyl
O Overjord
SK Skredjord

Sm Smeltevand
Vi Vindaflejret
Vu Vulkansk

ALDER

Kv Kvartær
Pg Postglacial
Sg Senglacial
Al Allerød
Gc Glacial
Ig Interglacial
Is Interstadial

Te Tertiær
Pi Pliocæn
Mi Miocasn
01 Oligocæn
Eo Eocasi
PI Palæocæn
SI Selandien
Da Dan len

Kt Kridt
Se Senon

KORNSTØRRELSER

fint Finkornet
mellem Mellemkornet
groft Grovkornet

SORTERINGSGRADER

usort. Usorteret
ringe sort. Ringe sorteret
sort. Sorteret
velsort. Velsorteret

Ø > 7
3.5 < O < 7
2 < O < 3.5

U < 2

HÆRDNINGSGRADER

Hl Uhærdnet
H2 Svagt hærdnet
H3 Iterdnet
H4 Stærkt nærdnet
H5 Forkislet

BIKOMPONENTER

gytjeh. Gytjeholdig(t)
kfr. Kalkfri
khl. Kalkholdig(t)
muldstr. Muldstriber
organiskh. Organiskholdig(t)

pir. Planterester
rodgn. Rodgange
rodtr. Rodtrævler
skalh. Skalholdig(t)
tørveh. Tørveholdig(t)

ØVRIGE FORKORTELSER

enk. Enkelte
horn. Homogent
iflg. Ifølge
indh. Indhold
inhom. Inhomogent

kip.
m.
misf.

Klumper
Med
Misfarvet

omdan. Omdannet
o.t. Over terræn

part. Partier
sli. Slirer/striber
stk. Stykker
st. Stærk(t)
sv. Svag(t)

udb. Udblødt
u.t. Under terræn
vs. Vandspejl
veks. Vekslende
v.f. Vandførende

DEFINITIONER

Vandindhold (%) w

Flydegrænse (%) w

Plasticitetsgrænse (%) w

Plasticitetsindeks (%) I

Rumvægt (kN/rn ) y

Kornrumvægt (kN/in ) y
r ^

Poretal • e

Løs/fast lejring e

Tæthedsindeks I
max min

Reduceret glødetab (%) gi

Kalkindhold (%)

Vingestyrke (kN/m )

Vingestyrke

SPT-forsøg

HENVISNINGER

ka

c
V

c
vr

= Vandvægten i procent af tørstofvaegten

= Vandindhold ved flydegrænsen

= Vandindhold ved plasticitetsgrænsen

" "L"*?
= Forholdet mellem totalvægten og totalvolumen

= Middelværdien af tørstoffets rumvægt

= Forholdet mellem porevolumen og tørstofvolumen

= Poretallet i løseste/fasteste standardlejring i laboratoriet

= Relativ lejringstæthed (e - e)/(e - e )
max max min

= Vægttabet ved langvarig glødning i procent af tørstofvægten
(reduceret for eventuelt indhold af Ca CO )

= Vægten af Ca CO i procent af tørstofvægten

= Den udrænede forskydnlngsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord

- øen udrasede førskydningsstyrke målt ved vingeforsøg efter omrøring
(10 x 360°)

= Antal slag pr. 300 mm nedsynkning ved standardpenetrationsforsøg

Fra boreprofiler til bilag med specielle laboratorieforsøg

S Kornkurve MP Modificeret proctorforsøg
SP Standard proctorforsøg K Konsolideringsforsøg

T Simpelt trykforsøg
Ti Triaksialt trykforsøg

* Henvisning
til rapport
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Jordart Karakterisering S" •§
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MULD: SAND, fint, st. leret, m. enk. gruskorn, m. O
enk. roddele, ringe sort., mørkbrun

SAND, fint - mellem, sv. gruset, m. enk. O
muldklumper, ringe sort-, mørk gråbrun

X3RUS, mellem, st. sandet, ringe sort., grå Sm Sg

GRUS - " - Sm Sg

GRUS - • - Srn Sg

SAND, mellem, leret, m. enk. gruskorn, m. enk. Srn Sg
lerstriber, ringe sort., gråbrun

SAND, fint, m. enk. gruskorn, sort., gråbrun Sm Sg

SAND, mellem, leret, m. enk. gruskorn, ringe sort., Sm Sg
gråbrun

oremetode : Tørboring

X: 550622 (m) Y : 6314247 (m) Plan: 2.1000

Sag : 0543043A Aalborg Kommune. Geotekniske undersøgelser Runesvinget

Strækning : Boret af : A&H BN Dato : 20050704 DGU-nr.: Boring : 29

Udarb. af: FIF Kontrol: PØf* Godkendt: fØP Dato: 3/fe>~°S* Bilag: 2.2029 s. 1 / 1
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Forsøgsresultater
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-MULD, iflg. boreformand

SAND, mellem, st. gruset, muldet, ringe sort., brun O

SAND, mellem - groft, m. enk. gruskorn, ringe Srn Sg
sort., grå

SAND, mellem -groft, sv. gruset, m. lerklumper, Sm Sg
ringe sort., grå

SAND, mellem, st leret, sv. gruset, ringe sort., Sm Sg
brungrå

SAND, fint, sort., gråhvidt Sm Sg

SAND -•- Sm Sg

SAND - " - Sm Sg

Boremetode : Tørboring

X : 550648 (m) Y : 6314250 (m) Plan : 2.1000

Sag : 0543043A Aalborg Kommune. Geotekniske undersøgelser Runesvinget

Strækning : Boret af : A&H BN Dato : 20050701 DGU-nr.: Boring : 30
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MULD, iflg. boreformand

SAND, fint - mellem, sv. leret, sv. gruset, m. enk. O
muldpletter, ringe sort., brungrå

SAND, fint - mellem, sv. gruset, m. enk. roddele, Sm Sg
ringe sort., gråbrun

MORÆNESAND, st. leret, sv. gruset, stenet, m. GI Gc
morasneler partier, m. enk. sandstriber, m.
enk. okkerpletter, brun

SAND, mellem, leret, rn. enk. gruskorn, rn. enk. Sm Gc
okkerholdige pletter, ringe sort., brun

SAND, groft, leret, m. enk. gruskorn, ringe sort., Sm Gc
grå

SAND, groft, gruset, ringe sort., grå Sm Gc

SAND, mellem - groft, sort., grå Srn Gc

Boremetode : Tørboring

X: 550675 (m) Y : 6314249 (m) Plan: 2.1000

Sag : 0543043A Aalborg Kommune. Geotekniske undersøgelser Runesvinget

Strækning: Boret af : A&H BN Dato: 20050701 DGU-nr.: Boring: 31

Udarb. af : FIF Kontrol : ^f1 Godkendt : t°8fz Dato : ^/fø - ø®~- Bilag : 2.2031 s. i / 1
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